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Note aux intervenants :

Le Plan Général de Coordination P.G.C. en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,
établi par le Coordonnateur S.P.S. de l'opération, constitue une piéce du dossier de
consultation des entreprises. Le P.G.C. CONCERNE L'ENSEMBLE DES INTERVENANTS. Les
éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises
contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte
notamment pour I'élaboration de leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (P.P.S.P.S.) Des réunions de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé pourront étre organisées, les intervenants convoqués seront tenus d'étre présents.

Conformément & l'article L 235-5 du code du travail , l'intervention du coordonnateur ne
modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilit és qui incombent, en application des
autres dispositions du présent code, a chacun des p articipants aux opérations de
batiment et de génie civil
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION

1.1. Présentation du projet

Présentation du projet :

- Adresse:

Grande Halle d'Auvergne

63800 COURNON D'AUVERGNE

- dénomination de I'opération :
Foire Internationale de Clermont-Cournon

- destination : Edification temporaire de halls et stands d’exposants
- ICPE (Installation Classée pour la Protection de I'Environnement spécifique)

Mode de consultation des entreprises :
- A.O., appel d'offres restreint

Mode de passation des marchés :
- lots séparés

Type de marchés :
- marchés privés

Désignation des lots avec description sommaire des

travaux :

- AUVERGNE EVENNEMENTS/Régie technique parc, distribution électrique et

matériel audiovisuel, plomberie, NTIC

- GL EVENS SERVICES/Montage chapiteaux et Structures et Aménagement des

stands.

- Services DLS Logistique Ville de Clermont-Ferrand/Sonorisation extérieure.
- HORUS/Aménagement de I'exposition TOUTANKHAMON.

- EUROVIA VINCI/Rampes d'acces en enrobés.

- Services Techniques de la ville de Cournon/Barriéres et mobilier.

- GDAO/Signalétique.
- JC DECAUX/Installation Muppi.

Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sou
22 entreprises prévues y compris les sous-traitants.
Prévision d’effectif global et de pointe
Environ 80 personnes
Durée globale des travaux :
- délai d’exécution comprenant 4 semaines
- Présentation des intervenants

Copyright Bureau Veritas 2005
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Nom

Adresse Responsable

Maitre d'ouvrage
1

11, avenue Léonard de Vinci
FOIRE INTERNATIONALE Parc Technologique La Pardieu
CLERMONT-COURNON 63063 CLERMONT FERRAND Cedex

MERLOT Catherine
Tél.: 04.73.69.95.87
Fax :04.73.84.41.25

Rue du Bois Joli

HAUTAVOINE Jean-Michel

BUREAU VERITAS LOIRE CS 90002 Port. : 06.81.48.49.03
Coordonnateur SPS AUVERGNE 63801 COURNON D'AUVERGNE Tél. : 04.73.14.37.58
Cedex Fax :04.73.14.37.69

1.2. Autorisations administratives

permis de voirie, circulations, occupation du sol

accords de principe obtenus par le maitre d’'ouvrage auprés du gestionnaire

de la Grande Halle.

Déclarations particuliéres

Tenir compte des plans de réseaux aériens et enterrés communiqués par le
gestionnaire de la Grande Halle aupres de la maitrise d’ouvrage.

1.3. Renseignements administratifs

Mairie de Clermont Ferrand :
Mairie
10, rue Philippe Marcombes
63000 CLERMONT FERRAND

Mairie de Cournon :
Mairie
Place de la Mairie
63 800 COURNON D'’AUVERGNE

concessionnaires et services extérieurs :
E.D.F.-G.D.F.
1, rue de Chéateaudun
63966 CLERMONT FERRAND Cédex 9
Dépannage électricité
Dépannage gaz
service des eaux et assainissement
services d’'urgence :
SAMU
Pompiers
Hopital de CLERMONT FERRAND
CHU Place Henri Dunant
63000 CLERMONT FERRAND

Copyright Bureau Veritas 2005

04.73.42.63.63

04.73.69.90.00

0810 333 063
04.73.91.09.09
04.73.42.63.63

15
18

04.73.750.750
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INSPECTION DU TRAVAIL.
64 avenue de L'Union Soviétique
BP 478
63012 CLERMONT FERRAND cedex 1

organismes de prévention :
O.P.P.B.T.P.
50 avenue Max Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
C.R.AM.
50 Bd Lafayette
63000 CLERMONT FERRAND

Organisation sécurité Foire :
Sécurité incendie
PAG
Vincent Gandhilon
93 r Claude Guichard 63000 Clermont-Ferrand
Fax :
Directeur Technique et Sécurité Grande Halle d’Auve  rgne
Auvergne Evénements
Thierry VEYRENC-SOUCHON
Pleine de Sarlieve — BP 80 63802 Cournon d’Auvergne cedex
Tél.: 04 7377 2222 Fax:04 7377 2400

Service de secours sur le site de la Foire
PC sécurité incendie : 04 73 77 22 31
Poste de secours Hall 1 (du 4 au 13 septembre 2010)
Poste Police Nationale (du 4 au 13 septembre 2010)

04.73.41.22.00

04.73.35.14.23

04.73.42.70.00

04 73 98 28 29
04 7391 16.17

Surveillance / gardiennage (du 1*" au 15 septembre 2010 & 8h00)

Il incombe a chaque entreprise d'établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires

a la réalisation de ses travaux :
Autorisations gestionnaire des lieux (exemple permis de feux)
autorisations concessionnaires
médecine du travalil
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2. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR
LE MAITRE D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR.

2.1. Contraintes d’environnement de site

Aériens
Attention aux aériens édifiés en cours de phase de montage des chapiteaux et autres.
Accés
Acces exclusivement par les entrées réservées aux exposants (voir plan en annexe)
permis de feu
Obligatoire. Demande a faire au service sécurité de la Grande Halle.
contraintes de voisinage
Les travaux s’effectuent uniquement dans I'enceinte de la foire.
Servitudes de site
Il est rappelé que la Foire se déroule au sein de I'emprise du Parc des Expositions de la
Grande Halle d’Auvergne, I'occupation temporaire de ce domaine implique de se plier aux
normes et conditions définies par les réglementations en vigueur dans cette enceinte et
ses alentours. Ces textes réglementaires, réglement intérieur et cahier des charges entre
'organisateur et les exposants ou locataire de stands sont consultables sur www.foire-de-

clermont.com, rubrique « Exposer », dans la Demande d’Admission 2010 et le Guide de
I'Exposant 2010.

2.2. Mesures d’organisation générale

modalité d’accueil des entreprises

Toutes les entreprises concourant a I'édification de la foire sont accueillies lors des visites
d’inspection communes.

installation de chantier

INSTALLATIONS DE CHANTIER DISPONIBLES LORS DES PERIODES DE MONTAGE
ET DEMONTAGE

La Foire Internationale de Clermont-Cournon est responsable du respect des dispositions
ci-aprés envers ses propres prestataires. Il en est de méme pour les exposants
responsables de leurs propres sous-traitants.

locaux de vie et d'hygiéne :

Afin de faciliter I'organisation générale du chantier, la Foire met a disposition des
installations sanitaires communes dans le Hall I, porte 10B.

Les entreprises intervenantes et les exposants sont chargés de mettre a la disposition de
leur personnel, des locaux vestiaires et des douches en fonction des exigences du tableau
en annexe.
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Les entreprises intervenantes et les exposants sont responsables de I’hébergement de leur
personnel en dehors du site.

Réseaux provisoires :

Téléphone

Eau
Assainissement
Electricité

L'ensemble de ces réseaux sont édifiés lors de la phase Montage.
lls devront étre connectés en fonction du plan de raccordement aux réseaux.
Se rapprocher du gestionnaire de la grande halle d’Auvergne.

Clbture de chantier :

L’ensemble du chantier est clos en permanence de par la nature du parc des expositions.

Acces et circulations extérieurs :

contrdle des entrées et sorties

les circulations a l'intérieur du chantier ne sont autorisées que sur les voies de
desserte.

Plan de circulation : sens de circulation et de manceuvre des véhicules et engins,
séparation des circulations des piétons et des véhicules, organisation des
manceuvres.

Zones de stationnement.

signalisation extérieure est a la charge du Maitre d’Ouvrage (indication aux entrées
de : Chantier interdit au public)

régles de déplacement (référence au code de la route)

Protection contre I'incendie :

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques :
dans les locaux affectés au personnel

dans les bureaux de chantier

dans les locaux de stockage

prés des postes de travail particuliers

plan d’évacuation

permis de feu :

Tous travaux par points chauds nécessite un permis de feu délivré par I'agent
SIAPP 2 basé au PC Sécurité Incendie.

En cas d’accident ou de départ de feu, prévenir le PC Sécurité Incendie au :
0473772231

Elévation du personnel :

Il est conseillé, 'utilisation des nacelles élévatrices.
Ces matériels doivent étre a jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme
agréé, rapport et registre de vérification mis a disposition par I'entreprise sur le chantier.

Echafaudages mis en commun ou équipements, installa  tions définitives pendant
les travaux :

Copyright Bureau Veritas 2005 Date : 23 Juillet 2010
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3. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN
MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN
DECOULENT

3.1. Protections collectives

Chacun des entrepreneurs aura a sa charge la fourniture, la mise en place et la maintenance
des protections collectives pendant toute la durée de son intervention.

Définition.

Moyens de protection mis en place par I'entreprise (barriéres, filets, plancher, bardage,
élévateurs, etc...), destinés a assurer la sécurité collective des personnels travaillant sur le
chantier.

La mise en ceuvre des protections collectives doivent étre décrite dans les PPSPS des
entreprises.

Les entreprises intervenantes et les exposants veillent au maintien des protections
collectives et sont tenus pour responsables en cas d'intervention dans des zones non
préparées et non protégées. lls doivent intervenir immédiatement a toute demande directe
du coordonnateur pour remettre en état ou compléter ces protections.

En cas de carence de la part des entreprises intervenantes ou des exposants pour
I'établissement de protections collectives dont I'absence est de nature a causer un risque
pour leur propre personnel et les entreprises en coactivité ou exposants, la Foire
Internationale de Clermont-Cournon, sur la demande du Coordonnateur de Sécurité fera
mettre en place des protections collectives par une entreprise de son choix aux frais de
I'entreprise ou de I'exposant défaillant. L’arrét des travaux qui pourrait s'en suivre serait
également a la charge de I'entreprise intervenante ou de I'exposant défaillant.

3.2. Protections individuelles

Toutes les entreprises veilleront a ce que leurs personnels soient équipés et utilisent les
équipements de protection individuelle adaptés a leur activité.

Rappel :

Le port des EPI est de la stricte responsabilité du chef d’entreprise (obligation de mise en
ceuvre des principes généraux de prévention)

3.3. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou
verticales

- Définir les cheminements piétons horizontaux et verticaux, en accord avec le M.O et
le MOE, en tenant compte de I'évolution du chantier, au pourtour de I'ouvrage et
dans I'ouvrage en cours de réalisation.

- Le coordonnateur indique, en accord avec le M.O et le MOE, la ou les entreprises
chargées de fournir, d'installer et d’entretenir les aménagements suivants :

voies de circulation
signalisation
éclairage (vérification de l'installation avant début des travaux)
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Acces provisoires :
- restriction sur I'utilisation d’échelles cf. décret 2004 -924
- les équipements d’élévation des personnes ne peuvent étre que :
Les plateformes élévatrices de personnes ou les échafaudages roulants

3.4. Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels

Approvisionnements :
- seront définis et organisés (se référer au planning en annexe)
- utilisation des grues, des charriots élévateurs et des transpalettes.
- Mise en commun des moyens de levage et de manutention sont envisageable.

Dans tous les cas :
Tous ces engins seront a jour des vérifications périodiques effectuées par un organisme
agréé, rapport et registre de vérification sur place.
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Manutentions manuelles des charges :

- Evaluation préalable des manutentions et organisation des postes de travail afin de
limiter les risques découlant de la manutention manuelle. L’entreprise devra définir
en collaboration avec son médecin du travail les mesures appropriées.

3.5. La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et
d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s'agit de
matieres ou de substances dangereuses

- La délimitation et 'aménagement de ces zones seront de toute fagon a proximité
des différentes zones de travail.

3.6. Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des
déchets et des décombres

- Des bennes sont mises en place et le tri sélectif est appliqué.

- Pour le montage et pour le démontage : les entreprises intervenantes et les
exposants sont responsables du nettoyage de leur emplacement et doivent assurer
I'évacuation (en pratiquant le tri sélectif) des gravats, déchets de toutes sortes,
jusqu’aux bennes

3.7. Utilisation de I'installation électrique générale

Installation électrique générale :
- Alacharge de chacune des entreprises sur coffret en attente au plus proche.

- Ces installations seront controlées par un organisme agréé par le Ministere du
Travail au compte des lots chargés de leur installation.

- Les rapports de vérification et registres de sécurité seront a disposition sur le
chantier.

- Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme a la réglementation et désigner
une personne chargée de son entretien.

3.8. Les mesures prises en matiere d’'interactions sur le site

Utilisation de certaines installations de chantier par les entreprises
- plates-formes de travail communes

- échafaudages communs

- enfonction de I'enchainement des taches

Appareils de levage

Mise a disposition d'un appareil de levage aux autres corps d’état « crochet nu». La
responsabilité de l'utilisation est engagée sur les apparaux de levage, I'élingage du colis
et le guidage des manceuvres. Un examen d'adéquation est a la charge de I'entreprise
utilisatrice, I'entreprise qui est propriétaire de la grue doit définir clairement les modalités
de son utilisation.

Nomination de chargé de manceuvre
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Régles particuliéres de levage

Les entreprises intervenantes et les exposants qui ont l'intention d’utiliser des engins
de levage doivent demander les autorisations nécessaires. Elles doivent informer les
stands limitrophes des contraintes techniques de l'utilisation de ces engins. En cas
d'utilisation de grue, une demande particuliére doit étre faite auprés de la Foire
Internationale de Clermont-Cournon. Cette demande doit préciser le lieu d’'intervention
de la grue et les contraintes techniques d’utilisation et d’'implantation. Le certificat de
conformité de ce matériel doit étre disponible pour vérification.

L'entretien et le fonctionnement de chacun des engins de levage sont obligatoirement
et exclusivement assurés par I'entreprise qui fournit le matériel. Ce matériel est sous
I'entiere responsabilité de celle-ci. Le stockage des matériaux est fait impérativement
dans I'enceinte du stand.

Mesures prises en matiére d’interaction sur le site
- Toutes les dispositions doivent étre prises afin d'interdire les travaux superposeés.

N

- dispositions de nature a éviter la co-activité de corps d'état différents lors de la
réalisation de travaux présentant un risque spécifique (exemple: co-activité
verticale, travaux bruyants, travaux de peinture etc ...) nécessitera le décalage des
travaux

Prévention des risques de maladies professionnelles
- aspiration, ventilation de locaux hors d’air

- choix de modes opératoires et de produits ne pouvant pas entrainer des nuisances
telles que le bruit, vibrations, poussiéres, gaz toxiques ...

- en cas d'impossibilité, emploi de matériels réduisant les nuisances a la source
(insonorisés, anti-vibratiles ...)

Travaux spécifiques :

- En cas de superposition, et s'il est impossible des les éviter, I'entreprise située en
partie la plus élevée prend les dispositions pour installer et entretenir un dispositif
physique permettant la mise en sécurité des entreprises situées dans les parties
inférieures.
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4. SUJETIONS DECOULANT DES MESURES PRISES EN MATIERE

D'INTERACTIONS.

Les sujétions élaborées par la Maitrise d’Ouvrage, ne sont qu’a titre indicatif.
Elles peuvent servir de base a la réflexion des entreprises et les aider a I'établissement de leur PPSPS.

Les sujétions ci-dessous sont a minima.

Dans le cadre du calendrier des travaux du chantier, les entreprises intervenantes et les exposants
agissant sur un méme emplacement doivent prendre toutes mesures adaptées de protections

particuliéres pour prévenir les risques SUPerposes :

RISQUES DE COACTIVITE

Applicable a tous les corps de métiers présents sur site

ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES DES

RISQUES
Accés et co-activité sur le terrain:  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles

AUTRES E NTREPRISES

PREVENTION

Protections collectives : Balisages des

zones d’activités,

Respect du code de la route et limitation de

vitesse a 15km/h
Délimitations de zones communes :

Les

zones de stockages doivent étre repérées sur

le plan d'installation du chantier
Protections individuelles
Chaussures - Bottes

Casque

| ELECTRICITE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES
Travaux d’électricité : Coupures - Electrisation

Travaux en hauteur : Risques de chutes du personnel

Approvisionnement - Manutention  : Encombrement — blessures

PREVENTION

Travaux de tirage de cébles, pose de

chemin de cable électrique

Matériel électrique et rallonge (ne dépassant
pas 25 m de long conforme a la norme

HO7RNF).

Protections individuelles :  Gants - Casque -

Chaussures de sécurité
Protections collectives

Roulante Individuelle (PRI)

Utilisation
d’échafaudage roulant ou de Plate-forme

Transport de touret de cable :  Balisage des

zones de manutention

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L’ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT

SIMULTANEMENT

RISQUES
Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles

Copyright Bureau Veritas 2005

PREVENTION

Protections collectives : Balisages des
zones d’activités, respect des plans de
circulation, du code de la route et de la

limitation de vitesse a 15 km/h

Délimitations de zones communes :
zones de stockages doivent étre repérées sur

le plan d'installation du chantier
Protections individuelles
Chaussures - Bottes

Casque

Les
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| MENUISERIE INTERIEURE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES
Approvisionnement et Manutention de charge : Risques de blessures -

Travaux en hauteur : Risques de chutes des personnes

Travaux de pose : Risques de blessures corporelles

Travaux électriques :  Risques d'électrisation

Travaux de rabotage - Découpe — Vissage

PREVENTION
Approvisionnement réalisé par engin
moteur :  équipé de grue pour et

d’encombrement la manutention des palettes
de panneaux de placoplatre. En étage, est
assuré a laide de grue a tour ou
manuellement.

Protections collectives : Plateforme de
travail
Protections Individuelles : Gants de

manutention - Casque - Chaussures de
sécurité

Protections Individuelles : Gants de
manutention - Casque - Chaussures de
sécurité

Protections  individuelles : Gants de
sécurité et matériel électrique et rallonges
conforme & la norme HO7RNF < & 25ml

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L'ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT

SIMULTANEMENT

RISQUES
Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles

PREVENTION

Protections collectives : Balisages des
zones d'activités, respect des plans de
circulation, du code de la route et de la
limitation de vitesse & 15km/h

Délimitations de zones communes : Les
délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier
Protections individuelles : Casque -
Chaussures - Bottes

| PEINTURE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES
Approvisionnement et Manutention des charges : Risque
d’encombrement

Manutention de matériel :  Risques de blessures corporelles

Stockage de peintures et Solvants :  Risques d'inhalation
de produits toxiques.

Travaux en hauteur : Risques de chutes de personnes
et de matériel

Tous types de travaux :  Risques d’encombrement

PREVENTION

Transport et manutention des seaux de
peinture : L’'approvisionnement est réalisé
par camion équipé de grue pour la
manutention des palettes de peinture.
L’approvisionnement en étage est assuré a
I'aide de grue a tour ou manuellement.
Protections individuelles : Gants de
manutention -Casque -Chaussures - Lunettes
Protection contre les produits toxiques :

Les solvants et peintures seront entreposés
dans un local ventilé. Utilisation de peintures
agréées.

Protections collectives :  Utilisation
d’échafaudage roulant ou de Plate-forme
Roulante Individuelle (PRI). Les seaux de
peinture sont attachés.

Protections collectives : Balisage des
zones d'activités. Nettoyage et évacuation
des gravats.

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L’ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT

SIMULTANEMENT

RISQUES
Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles

Copyright Bureau Veritas 2005

PREVENTION

Protections collectives : Balisages des
zones d’activités

Délimitations de zones communes : Les

délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier
Protections  individuelles : Casque -
Chaussures -Bottes
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| PLAQUISTE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES PREVENTION
Travaux en hauteur : Risques de chutes du personnel Protections  collectives Utilisation

d’échafaudage roulant ou de Plate-forme
Roulante Individuelle (PRI)

Travaux de Découpes — Vissage : Risques de coupures Pose des montants et traverses

Risques d’électrisation métalliques.  Protections individuelles :
Gants de sécurité. Matériel électrique et
rallonges conforme a la norme HO7RNF

Travaux de pose des panneaux de placoplatre : Travaux de pose de panneaux en

Chutes de charges lors de pose des panneaux en plafonds plafonds: La pose des panneaux en
plafonds doit étre facilitée en utilisant le
monte-charge spécialement étudié pour la
pose des panneaux, I'intervenant de son coté
doit utiliser une Plateforme Roulante
Individuelle, (PRI) ou un échafaudage roulant.

Approvisionnement et Manutention de charge : Trans  port et manutention des panneaux
Risques de blessures et d’encombrement de placopléatre - Protections individuelles
Gants de manutention - Casque -

Chaussures. L’approvisionnement est réalisé
par camion équipé de grue pour la
manutention des palettes de panneaux de
placoplatre. L’approvisionnement en étage
est assuré a l'aide de la grue a tour du lot
Gros ceuvre ou manuellement.

Travaux de pose de panneaux a I'aide de MAP : Utilisation de produit de fixation.

Risque de projection Protections individuelles :  du produit utilisé
Lunettes - Gants - Casque - Chaussures de
sécurité

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L’ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT
SIMULTANEMENT

RISQUES PREVENTION

Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures Protections collectives : Balisages des
zones d’activités

Zones de stockage : Risques d’encombrement Délimitations de zones communes : Les

délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles Protections individuelles : Casque -
Chaussures - Bottes

| PLOMBERIE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES PREVENTION

Travaux en hauteur : Risques de chutes des personnes Protections collectives : Echafaudage
roulant, Plateforme Roulante Individuelle

Travaux a chaud : Risques de brQlures Travaux de soudures — Brasures : Ecran

de protection — Extincteur a proximité, les
clapets anti-retour doivent étre conformes

Travaux de découpe : Risques de coupures Travaux de découpe de tuyauterie.
Protections Individuelles :  Gants - Lunettes
- Casque - Chaussures de sécurité

Travaux électriques :  Risques d'électrisation Travaux de percements - Vissages
électriques : Matériel électrique et rallonge
conforme & la norme HO7RNF

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L’ACTIVITE SURLES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT
SIMULTANEMENT

RISQUES PREVENTION

Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures Protections collectives : Balisages des
zones d’activités

Zones de stockage : Risques d’encombrement Délimitations de zones communes : Les

délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles Protections individuelles : Casque -
Chaussures - Bottes
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CARRELAGE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES
Approvisionnement et Manutention :

Travaux a l'aide de la Bétonniére :
Risques de blessures corporelles
Risque d'inhalation de ciment

Risques d’électrisation

Travaux d’approvisionnement de mélange en étage en
Inhalation de CO2

projection :

Travaux de découpe : Risques de blessures corporelles

Travaux de Pose de carrelage : Risques de blessures corporelles

Gravats — Chutes de carrelage : Encombrement des
zones d'activités
Blessures corporelles

Gants de sécurité

PREVENTION

Transport et manutention du carrelage.
Protections individuelles Gants de
manutention - Casque - Chaussures.

L’approvisionnement est réalisé par camion
équipé de grue pour la manutention des
palettes de carrelage. L’approvisionnement
en étage est assuré a I'aide de la grue a tour
ou manuellement.

Travaux de mélange de sable et ciment :
Matériel électrique et rallonge conforme a la
norme HO7RNF
Protections individuelles :
- Chaussures de sécurité
Protections respiratoires
protection respiratoire
Travaux d’approvisionnement de

mélange en étage : Machine de projection
et compresseur contrdlés, elles doivent étre
entreposées dans un local ventilé du fait des
rejets de gaz carboniques.

Gants - Casque

Masque de

Travaux de découpe des carreaux.
Protections  individuelles Gants -
Chaussures

Pose de carrelage. Protections
individuelles Chaussures - Protége
genoux.

Fin de travaux : Nettoyage des zones
d’activités

Protections individuelles : Chaussures —

ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L’ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT

SIMULTANEMENT
RISQUES

Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux :  Risques de blessures corporelles

PREVENTION
Protections collectives
zones d’activités
Délimitations de zones communes : Les
délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier
Protections individuelles Casque -
Chaussures - Bottes

Balisages des

CHARPENTE LEGERE - COUVERTURE

ANALYSE DES RISQUES LIES A L'ACTIVITE DE VOS SALARI ES

RISQUES

Transport de charge : Risque de chute de charge

Travaux en hauteur : Risques de chutes du personnel

Travaux de découpes électriqgues :  Risques d’électrisation

Travaux de pose de couverture (Tuiles - Ardoise) :

Copyright Bureau Veritas 2005

Risque de chutes

PREVENTION

Levage de charpentes : Le survol de charge
doit étre contrdlé physiquement, les élingues
doivent étre conformes a la réglementation
selon le Décret du 8/01/1965 modifié

Mise en place des charpentes et fermettes :
Mise en place de plate-formes de travail
extérieures en périphérie de la toiture. Pose
de fermettes depuis l'intérieur, a I'aide d'un
échafaudage sur roues.

Découpe de charpentes : Matériel électrique
et rallonges <25 m conforme a la norme
HO7RNF

Protections collectives :  Mise en place de
filets sous charpentes. Acceés depuis les
plateformes de travail extérieures.
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ANALYSE DES RISQUES GENERES PAR L'ACTIVITE SUR LES AUTRES ENTREPRISES INTERVENANT

SIMULTANEMENT

RISQUES
Acceés et co-activité sur le terrain :  Risques de blessures

Zones de stockage : Risques d’encombrement

Tous types de travaux : Risques de blessures corporelles

Copyright Bureau Veritas 2005

PREVENTION

Protections collectives : Balisages des
zones d'activités, respect du plan de
circulation, du code du travail et de la
limitation de vitesse & 15 km/h

Délimitations de zones communes : Les
délimitations des zones de stockages doivent
repérées sur le plan d'installation du chantier
Protections individuelles : Casque -
Chaussures - Bottes
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5. MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU

CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

5.1. Cantonnements et nettoyages des cantonnements

Se reporter aux chapitres précédents

5.2. Nettoyages de chantier :

Se reporter aux chapitres précédents

Ces travaux peuvent étre I'objet d'un lot confié a une entreprise de nettoyage ou affectés a une

ou des entreprises du chantier.

5.3. Bennes et enlevement des déchets

Se reporter aux chapitres précédents et aux annexes
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6. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION
CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNELS AINSI
QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA
MATIERE

6.1. Procédure d’'organisation des secours

Définir les procédures d’organisation des secours :

- consignes de premiers secours
conduite a tenir en présence d’'un blessé
affiche « appel en cas d’accident » & renseigner

Moyens de secours des entreprises intervenantes et des exposants :
lIs doivent tenir a disposition sur le chantier une trousse a pharmacie compléte. Une
trousse de premier secours est disponible au PC sécurité incendie.

En cas daccident (blessures ...), une déclaration d'accident du travail doit étre
établie, conformément a la Iégislation du travail. La Foire Internationale de Clermont-
Cournon devra étre mise au courant dans les 24 heures de tout accident, ainsi que
le CSPS.
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7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS,
EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

7.1. Modalités pour chantier non soumis a C.I.S.S.C.T.

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé est en
principe I'outil qui gére les modalités pratiques de coopération entre les différentes entreprises.

- Respect des consignes du CSPS lors de ses visites
- L'harmonisation des P.P.P.S.S.
- Protocoles ou conventions interentreprises

7.2. Protocoles ou conventions interentreprises

Des conventions interentreprises pourront fixer les conditions de mise a disposition de
matériels, les conditions de son utilisation spécifique et les moyens convenus pour leur
rémunération entre les entreprises.

Ces conventions ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux dispositions du
présent PGC.

Ces conventions peuvent concerner I'ensemble des entreprises du Chantier ou ne concerner
que deux entreprises.( protocole de mise a disposition d'engins )

7.3. Sous-traitance

Des lors qu'une entreprise envisage de sous-traiter une partie des ouvrages qui lui est confiée
par un entrepreneur titulaire ou lui-méme sous-traitant du titulaire, cet entrepreneur est tenu
conformément a l'article R 238-20 du code du travail de communiquer le P.GC. et de l'informer :

1. Que l'opération est soumise a P.G.C.
2. Que ces entrepreneurs auront |'obligation :
a) d'enrespecter les régles

b) de participer avant toute activité sur le chantier a l'inspection commune avec le
coordonnateur SPS

c) d'établir un P.P.S.P.S. et de le remettre avant toute intervention sous peine
d'exclusion du chantier

Ces obligations sont applicables quel que soit le rang du sous-traitant

7.4. Intérimaires

Toute entreprise qui emploie du personnel intérimaire doit s'assurer se l'aptitude des travailleurs
a effectuer les travaux qui lui seront confiés d'une part et veiller a la formation a la sécurité de
ce personnel qui reste soumis a l'autorité hiérarchique de I'entreprise qui a recours a I'emploi
d'intérimaires.
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8. ANNEXE

S AUP.G.C.

8.1.

Référentiel réglementaire et recommandations

SECURITE /. SANTE : textes applicables a 'ensemble  des intervenants.

Loi du 31.12.1993 - n?14-18 : chantiers temporair es et mobiles

Décret du 26-12-1994 - n94-1159 : intégration de la sécurité et organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations
de batiment et de génie civil modifié par le décret 68-2003 du 24 janvier 2003.

décret 95-543 du 04.05.1995
décret 95-607 du 06.05.1995
décret 95-608 du 06.05.1995

CIRCULAIRE DRT 96-5 du 10 04 1996 (Ministere du Travail ) relative a la
coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil.

directive 92/57 du 24 06 92 du Conseil des Communautés européennes

SECURITE /SANTE : textes applicables aux entreprise s, sous-traitants, travailleurs

in

S

dépendants

de maniére générale : les dispositions du Code du Travail et les dispositions du
Code de la Sécurité Sociale et notamment :

loi du 31.12.1991 - n91-1414 : équipements de tr avail, moyens de protection
décret du 08.01.65 modifié
décret du 20.03.1979 : formation a la sécurité
décret du 14.11.1988 (électricité )
décret du 03.09.1992 : manutention manuelle
décret 2004 -924 du ler septembre 2004
ECURITE /SANTE : autres textes applicables
recommandations C.R.A.M.
les travaux, études et brochures édités par I'.N.R.S.
fiches O.P.P.B.T.P.
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8.2. Voies piétonnes et véhicules

adiel 2010
= Syocture 10815 avec B T
Garien S3ewcPial | | chctre SDTavec PL 1
Sarcen 303 5F1 28 Chigehure {5410 avec PL: ¢
Corcen AR | etchure 1515 avec PL 2

Garca 4t 2F: | Srociure 1520 avec FL |
Garden SEwaCE T Srocture w1 avec F: 1
s I [P
Garcen T e ®

Garcen iDrid e P 7 Stocturs ax145 Had 2 cont]
Garcer 1012 5P 1 £140 7 auec parguet
AR e pram e St 4021 2l 3 v
o pargeet

Copyright Bureau Veritas 2005

[y
T

g verie 1l T30
=y

may

N°Opération : 1903283 1Foire Cournon

Plan Général de Coordination

Rev. 0

Date : 23 Juillet 2010

page 23/42




8.3. Parkings et point de rassemblement
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8.4. Zone DIB
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8.5. Zones de stockages
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8.6. Plan de la Foire

Copyright Bureau Veritas 2005

N°Opération : 1903283 1Foire Cournon

Plan Général de Coordination

Rev. 0

Date : 23 Juillet 2010

page 28/42




8.7. Liste d’intervenants

Foire Internationale de Clermont-Cournon 4 au 13 se

ptembre 2010

” 04" +'
% s#)+( |70 ¢ Ny
HEUHS
&!
/12 ,
059%40 o (& I
/ /. wersce [0 3
° S
"0 &
_5 -
6 7 -9 1 <" =
18 Lo .3
o
i | +% % (S (% |7 (2 («
9 - H$+%, 1- - 6
17 ;"0 & 45%H# (% (,*,,
698 7 4
9
5 961 11 7 2 9> o % (%), 2
84 [ wEWOr || 1618 &
0, 0, * % *
#$%3$) 45 %# ,% #*# (
&,
_59 §
6 & % ($ 9! /
0" I "% %t +% 1, +* $
? ) ) - o O% (%
b1 #$% ) 0 | ), 45 %# +% (*)( ((
9- 9 14
=1 A
1618 1
_51 Y@ < % (& L
1 1 #$!%% %' ($', #$ # #+|, PRl
w e 9 C 4cC
45 %4 1((*
59 9 9
- ' 0f* *. 0, 0, 0/ *0,
&61 +1(% . ot #$ *# Ol A::jﬁ # 45?#/& %+ (% *% |(
D94 0 45 %# %( %! 1% $#
58 :1 % (@# | 16 3AE
0/40, 04" 04 O,
98 4 e WEMNIR| o | a5, 1w 99

Copyright Bureau Veritas 2005

N°Opération : 1903283 1Foire Cournon

Plan Général de Coordination Rev. 0

Date : 23 Juillet 2010

page 29/42




51 -
— 1 11 %' ($# .
op )
11_ A 0 #55% 0 %' ($ #, #, #) #11 Vot (+ ++# 1,
1
5 1 # 0 1/11 %' ($ .
— 1040, %' ($ ' I'
E 66 G4 2 & #$1%% %' (B! (($% ! |§( 196 18
%o#t +% #(** (#
8.8. Tableau hygiene
INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP
10. CHANTIERS D'UN|11. CHANTIERS D’UNE
9. INSTALLATIONS DUREE INFERIEURE A 4 DUREE EGALE Oou
MOIS SUPERIEURE A 4 MOIS
Local vestiaire (article 187 D. 8/1/65) : Vestiaire et lavabos installés dans un local
- Eclairé spécial a proximité du passage des
- Convenablement aéré travailleurs (article R.232-2-1 CT):
- Chauffé en saison froide - Eclairé
- Equipé d’armoires individuelles (ou - Chauffé en saison froide
a défaut de pateres si chantier - Sol et parois facilement nettoyables
exigu) - Aéré conformément aux articles
- Nettoyé 1 fois par jour R.232-5-2a49CT
- Exempt de tout stockage de - Maintenu en état constant de
produits et matériaux propreté
- Muni de siéges en nombre - Installations séparées si personnel
suffisant mixte
12. VESTIAIRE - Si vestiaire et lavabos dans locaux
Si ces installations ne sont pas adaptées a la séparés, communication entre eux
nature du chantier (ex. : chantier mobile), sans passer par I'extérieur ni par les
possibilité d'utiliser des véhicules de chantier lieux de travail et de stockage
aménagés permettant aux salariés de
disposer de vestiaires, cabinets d’aisance et | Vestiaire (article R.232-2-2 CT) :
douches si possible (article 188 D. 8/1/65). - Sieges en nombre suffisant
- Armoires individuelles :
- ininflammables
(*) voir note de bas de page - adouble compartiment
- __munies de serrure ou cadenas
Ié%gté())§ ou rampes (article 189  décret Lavabos (article R.232-2-3 CT) -
: o . - 1 lavabo pour 10 travailleurs
- 1 orifice pour 10 travailleurs
- Eau potable
- Eau potable . .
- Si possible a température réglable ) L%mgs;eﬁ:rﬁggglzblz
13. LAVABOS - Moyens de nettoyage Y yag

- Moyens de séchage ou d’essuyage
appropriés, entretenus et changés
chaque fois que nécessaire

- Moyens de séchage ou d’essuyage,
changés ou entretenus chaque fois
que nécessaire.

Douches

Obligatoires pour tous chantiers ou s’effectuent des travaux insalubres ou salissants listés a

I'annexe a I'arrété du 23/07/1947 modifié (art

travaux exposant aux poussieres d’amiante, au plomb, etc.

icle R.232-2-4 CT). Ex. : travaux au jet de sable,

Eau pour la boisson

Copyright Bureau Veritas 2005

Mise & disposition de 3 litres par jour et par tr

(articles 191 alinéa 1 décret 8/01/1965 et R.232-3 CT)
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décret 8/01/1965) :

Cabinets d’aisance, urinoirs

(*) voir note de bas de page

Obligations identiques pour les 2 types de chantiers (articles R.232-2-5 CT et 192

1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés

Chasse d'eau

Eclairage

Chauffage en saison froide

Sols et parois imperméables et facilement nettoyables

Portes pleines munies d’un loquet intérieur décondamnable de
I'extérieur

Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires
Absence de dégagement d’odeurs et aération conforme aux
articles R.232-5-24 9 CT

1 cabinet au moins équipé d’un point d’eau

Papier hygiénique

Installations séparées en cas de personnel mixte

suffisant
- Réchaud
- Garde-manger

Réfectoire - Réfrigérateur si possible
- Maintien en état constant de

propreté

(*) voir note de bas de page

Si des travailleurs prennent leur repas sur le
chantier, mise a disposition d'un local
spécial (article 190 décret 8/01/1965) :

- Tables + chaises en nombre

Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas
sur le chantier, mise a disposition d'un
emplacement de restauration présentant de
bonnes conditions d’hygiéne et sécurité, soit
au minimum (articles R.232-10-7 CT et 190
décret 8/01/1965) :

- Tables + chaises

- Réchaud

- Garde-manger

- Réfrigérateur si possible

- Maintien en état constant de

propreté

Si 25 travailleurs au moins prennent leur repas
sur le chantier, mise a disposition d’un local de
restauration (article R.232-10-1CT):
- Tables + chaises en nombre
suffisant
- Réchaud
- Réfrigérateur
- 1 robinet d’eau potable, fraiche et
chaude pour 10 usagers
- Nettoyage du local et des
équipements aprés chaque repas

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté a la nature des
Boite de risques et facilement accessible.

secours Ce matériel doit faire I'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions
1% prévues par l'article R.232-1-13. (article R. 232-1-6 CT).

Secours dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ou
sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir recu obligatoirement
I'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence (article R. 241-39

Secouriste
CT).

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est infér  ieure a 4 mois : si la mise en place de ces install  ations est impossible
en raison de la disposition des lieux le chef d'ent  reprise recherche & proximité du chantier un local ou emplacement
présentant des conditions équivalentes  (article 192 bis décret 8/01/1965).
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13.1. PPSPS TYPE

P.P.S.P.S.

Mettre ici votre logo d’entreprise et ses coordonnées

I. RENSEIGNEMENTS

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Désignation de l'opération :

1.2. Adresse du Chantier :

1.3. Coordonnées des intervenants suivants :

Copyright Bureau Veritas 2005

Maitre d'Ouvrage :

Maitre d'Euvre :

OPC:

Coordonnateur Sécurité Santé :

Coordonnateur  Sécurité  Santé

BUREAU VERITAS

N°Opération : 1903283 1Foire Cournon

Plan Général de Coordination

Rev. 0

Date : 23 Juillet 2010

page 32/42




2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENTREPRISE

2.1. Raison sociale :

2.2. Nature du Marché :

Type : * Privé
* Public
Mode : » Entreprise générale

Groupement d'entreprises
Lots séparés
Sous traitant

2.3. Description sommaire des travaux :

2.4. Liste des travaux sous-traités, nom et coordonnées des sous-traitants
(auxquels I'entreprise remet le P.G.C. et son PPSPS)
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2.5. Durée approximative des travaux :

2.6. Effectif moyen prévisionnel :
D - U personnes

préciser la période pendant laquelle I'effectif sera maximum

2.7. Nom du responsable du chantier :

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ORGANISMES DE PREVENTION

3.1. Inspection du Travail : D.D.T.

Adresse :

Tél: Fax :

3.2. CR.AM.

Adresse :

Tél : Fax :

3.3.0.P.P.B.T.P.:

Adresse :

Tél : Fax:
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I HYGIENE

1. INSTALLATION DE CHANTIER

e Bungalow d'hébergement :
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2. STOCKAGE - CIRCULATION

e Zone éventuelle de stockage :

préciser la date de mise a disposition effective sur le chantier - R 238-31.11.2

sauf le lot G.O. et/ou lot principal, joindre le plan d'installation du chantier
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» Passages protégés a I'extérieur du chantier (passage couvert) :

[ll. TRAVAUX - RISQUES - PROTECTIONS

LOt @XECULE & e

1. TRAVAUX ET MODES OPERATOIRES - GENERALITES

1.1.1. Désignation de l'opération Modes opératoires
Travaux courants expliquer et détailler les précautions
prises
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1.1.2. Travaux a risques particuliers

1.2. Engins et matériels principaux :
dates des derniers controles et justificatifs

2. RISQUES GENERES PAR LES AUTRES ENTREPRISES

Entretien

Travaux
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Risques

maintenance

Précautions Moyens
(durée)
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3. RISQUES LIES A L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SUR SON PERSONNEL

Risques

Précautions Moyens

4. RISQUES LIES A L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE SUR LES AUTRES

ENTREPRISES

Travaux
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Risques

Précautions Moyens
Durée
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5. RISQUES GENERES PAR LE CHANTIER ET SON ENVIRONNEMENT

(Site en activité - domaine public - emprise sur rue - circulation - etc...)

Site - Environnement

Risques

Précautions Moyens

V SECOURS

1. Nombre de secouristes sur le chantier et moyen de reconnaissance

P.S. : Stage de formation secouriste a demander a la CRAM
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2. Matériel médical existant sur le chantier :

1 pour 20 minimum

3. Possibilités d'évacuation rapide d'une personne gravement blessée vers un

établissement hospitalier :

- au Coordonnateur, le
- au MOE, le

- au chantier, le

VI DIFFUSION

- au Médecin du travail (Pour avis : Ent. Gros .Oeuvre. ou lots a risques)
- A linspecteur du travail, a la CRAM; a 'OPPBTP, dans le cas ou il s'agit de :
I'entreprise Gros Oeuvre et/ou lot principal et entreprises effectuant des travaux a

risques (L 235-6).

Le présent cadre P.P.S.P.S. est proposé aux entreprises. Il est annexé au P.G.C. par

le coordonnateur.
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13.2. Consignes de sécurité
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